SANYO
Необходимые данные для подбора абсорбционного чиллера

1. Наименование проекта

_____________________________________________

2. Календарный план проекта
_____________________________________________

3. Тип проекта

(1)Завод, фабрика

(новый, расширение, замена)____________________

(2)Гостиница


(новый, расширение, замена)____________________

(3)Больница


(новый, расширение, замена)____________________

(4)Офисное здание

(новый, расширение, замена)____________________

(5)Другое


(новый, расширение, замена)____________________

4. Размеры сооружения


_______________________________________

5. Общая охлаждаемая площадь 

__________________________________м2___

6. Мощность охлаждения


______________________ккал/час, кВт, USRT

7. Расположение

(1)Проект



_______________________________________

(2)Машинный зал (внутр., наружн.)
___________________________________этаж

8. Источник тепла

 (1) Пар                                             ______________кг/см2   ____________(С

(2) Газ (Природный, другой)
             _______  ккал/м3  __________ккал/кг
  Относительная плотность  _________   Давление ___________ммН2О 
(3) Горячая вода                           ____________  (С    ____________ т/час

9. Охлажденная вода

(1)Температура


Вх _______________(С,  Вых. ____________(С

(2)Расход




__________________________________м3/час

(3) Макс.рабочее давление
Макс.рабочее давление ______________кг/см2
(4)Коэффициент загрязнения

____________________________м2часоС/ккал

10. Охлаждающая вода

(1)Температура

Вх   ______________ (С,  Вых. ____________(С

(2)Расход




__________________________________м3/час

(3) Макс.рабочее давление

Макс.рабочее давление ______________кг/см2
(4)Коэффициент загрязнения

____________________________м2часоС/ккал

(5)Тип воды (Техническая вода, питьевая вода, речная вода, морская вода)

11. Электропитание
___________ф   ____________  В____________ Гц

